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VYPIS SKLADIEB KONSTRUKCII

é

dn
vrstvy

povo

navrhované

vrstvy

S1| PLOCHA STRECHA
— hydroizola¢ny pas z madkcéeného PVC
(mechanicky kotveny)

— separac¢na textilia

(textilia zo syntet. vlgkien—300g,/m?)
I— tepelnd izolacia EPS 100S

L — parozdabrana

— —7b montovany PZD panel

L—va@penna omietka

1,56mm

240mm—400mm

250mm

navrhované

vrstvy

dné
vrstvy

pdvo

7777

S2

I kamennd dlazba (600x600x40)
——teleskopické terce

(vystuzena sklenenym rdnom)

(odolny vo&i UV Ziareniu)

— tepelnd izolGcia— PIR
(v spade)

L —— parozabrana
— —7b montovany PZD pane

—vapenna omietka

— hydroizola¢ny pas z mdk&eného PVC

PLOCHA STRECHA—TERASA

40 mm

1,5mm

150mm—250mm

250mm

LEGENDA MATERIALOV:

OBVODOVY PLAST Z TVARNIC DURISOL DSs30/15
PRIECKY Z TVARNIC DURISOL DM15/9s
VNUTORNE STENY Z TVARNIC DM22/15

MURIVO Z TVARNIC YTONG P4-—500
(250x249x600mm)
na maltu cementovi (tenkovrstvova)

TEPELNA IZOLACIA Z MINERALNEJ VLNY
(EPS 70F)—hr.100mm

N Y
I

TEPELNA 1ZOLACIA—PIR
(zateplenie strechy—terasa)

TEPELNA 1ZOLACIA—extrudovany polystyrén
(zateplenie soklového muriva)—hr.80mm

TEPELNA IZOLACIA Z MINERALNEJ VLNY
(tr. reakcie na oheff A1)—hr.100mm

P&VODNY TEREN

TEPELNA IZOLACIA—EPS 100S
(zateplenie strechy)

VYPRACOVAL | Ing.Patrik Fiile |HLAVNY PROJEKTANT | Ing.Arch.Roderik Baltazar

STUPEN P.D.

PROJEKT PRE VYDANIE STAVEBNEHO POVOLENIA

OBJEKT, PROFESIA

ARCHITEKTONICKO—STAVEBNE RIESENIE

NAZOV STAVBY

ZNIZENIE ENERGETICKEJ NAROCNOSTI

ZDRUZENEHO OBJEKTU V OBCI MOCENOK

MIESTO STAVBY

Sv. Gorazda 629/82

951 31

Moc&enok
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OBEC MOCENOK
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