Dévodova sprava:

OcU v Mocenku predkladd Obecnému zastupitel'stvu v Mocenku navrh VSeobecne
zavazného nariadenia Obce Mocenok o ochrannom pasme pohrebisk na tzemi obce
Mocenok.

K navrhu VZN pristupujeme na zéklade novelizacie zakona ¢. 131/2010 Z. z. o pohrebnictve.

V zmysle platného a uc¢inného znenia § 15 ods. 7 zdkona ¢. 131/2010 Z. z. o pohrebnictve
do 31.12.2019 platilo: ,,Ochranné pasmo pohrebiska je 50 m od hranice pozemku pohrebiska;,
v ochrannom pdsme sa nesmu povolovat a ani umiestiiovat’ budovy okrem budov,
ktoré poskytuju sluzby suvisiace s pohrebnictvom.”

Zakonom ¢. 398/2019 Z. z. doslo k zmene tohto znenia a od 01.01.2020 plati:

“Obec moze vseobecne zaviznym nariadenim ustanovit' ochranné pasmo pohrebiska; obec vo
v§eobecne zavdznom nariadeni urci Sirku ochranného pasma pohrebiska v rozsahu najviac
50 metrov od hranice pozemku pohrebiska, pravidla umiestiiovania a povolovania budov
a stavieb v nnom so zretelom na pietny charakter pohrebiska a ustanovi cinnosti, ktoré nie je
mozné v ochrannom pasme vykonavat pocas pohrebu.”

Podl’a prechodnych ustanoveni zakona o pohrebnictve plati:

“Ochranné pasmo pohrebiska podla § 15 ods. 7 v zneni u¢innom do 31. decembra
2019 zanikd najneskér 31. marca 2020, ak si obec vSeobecne zaviznym nariadenim
neustanovi inu $irku ochranného pasma pohrebiska skor.*

Touto novelizaciou zdkonodarca reagoval na problematické uplatiiovanie ochranného pasma
pohrebiska (cintorina) v Sirke 50 m v praxi, ktoré bolo stanovené priamo zdkonom a nebolo
mozné ho menit. Aplikicia presne ustanoveného ochranného pdsma bola problematicka
najmi pri existujucich pohrebiskach situovanych v obytnych zénach, pretoZze nebolo mozné
v tomto pasme stavat’ budovy.

Ak Obec Mocenok neur¢i Sirku ochranného pasma pohrebiska vo vSeobecne zavdznom
nariadeni do 31.3.2020, ochranné pasmo v Sirke 50 m od hranice pohrebiska v zmysle § 15
ods. 7 zdkona o pohrebnictve t¢inného do 31.12.2019 zanikne.

Z vyssie uvedeného dovodu a z dovodu, ze sa cintoriny nachadzaju v zastavanom tzemi obce
sme do navrhu VZN navrhli ochranné pasmo v $irke 2 m pre nasledovné cintoriny:

e Dolny cintorin
e Horny cintorin
e Zidovsky cintorin

Pri ur€eni Sirky 2 m ochranného pasma okolo pohrebisk sme vychadzali z vyhlasky
¢. 532/2002 Z. z. o vSeobecnych technickych poziadavkach na vystavbu, kde je uvedené
nasledovne:



Podmienky umiestnenia rodinného domu, jeho odstupové vzdialenosti od hranic pozemkov
a susednych stavieb urCuje vyhlaska ¢. 532/2002 Z. z. o vSeobecnych technickych
poZiadavkach na vystavbu.

Konkrétne ustanovenia v paragrafe 6.

Od spolo¢nych hranic pozemkov musia byt’ rodinné domy vzdialené viac ako 2 metre.

§6

Odstupy stavieb

(1) ,

Vzajomné odstupy stavieb musia splnat’ poziadavky urbanistické, architektonické, zivotného
prostredia, hygienické, veterindrne, ochrany povrchovych a podzemnych vdd, ochrany
pamiatok, poziarnej bezpecnosti, civilnej ochrany, poziadavky na denné osvetlenie a
preslnenie a na zachovanie pohody byvania. Odstupy musia umozinovat’ udrzbu stavieb a
uzivanie priestorov medzi stavbami na technické alebo iné vybavenie uzemia a ¢innosti, ktoré
stvisia s funkénym vyuZzivanim Gizemia.

@)

Stavbu moZno umiestnit’ na hranici pozemku, len ak jej umiestnenim nebude trvalo
obmedzen¢ uZzivanie susedného pozemku na uréeny ucel.

3)

Ak rodinné domy vytvaraji medzi sebou vol'ny priestor, vzdialenost medzi nimi nesmie byt
mensSia ako 7 m. Vzdialenost’ rodinnych domov od spolo¢nych hranic pozemkov nesmie byt
mensia ako 2 m.

4

V stiesnenych Gizemnych podmienkach moZno vzdialenost’ medzi rodinnymi domami znizit’
az na 4 m, ak v ziadnej z protilahlych Casti stien nie su okna obytnych miestnosti; v tychto
pripadoch sa nevyzaduje dodrZanie vzdialenosti od spolo¢nych hranic pozemkov podla
odseku 3.

(5

Iné rieSenia vzdialenosti rodinnych domov, ako st ustanovené v odsekoch 3 a 4, mozno urcit’
iba na podklade vypoctov a merani preukazujicich splnenie poziadaviek na vzajomné
vzdialenosti podl'a odseku 1 alebo podla izemného planu zony.

(6)

Vzdialenost” prieceli budov, v ktorych su okna obytnych miestnosti, musi byt najmenej 3 m
od okraja pozemnej komunikacie; tato poziadavka neplati pre budovy umiestiiované v
stavebnych medzerach radovej zéstavby.

(7)

Vzajomné odstupy a vzdialenosti treba merat’ na najkratSich spojniciach medzi vonkajs$imi
povrchmi obvodovych stien, d’alej od hranic pozemkov a okrajov pozemnej komunikacie.
Vystupujuca Cast’ stavby sa zohl'adiiuje, ak vystupuje viac ako 1,50 m od steny.



