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                        Podvozok   

 rázvor kolies 2.995 mm, rozmery vozidla 4.920 x 1.730 x 2.200 mm    
 robustný torzný rám vyrobený z oceľových profilov   
 farba rámu: čierna RAL 9005   
 nezávislé zavesenie predných kolies s vinutými pružinami   
 tuhá zadná náprava so stabilizátorom a s progresívnym odpružením listovými pružinami   
 hydraulické teleskopické tlmiče vpredu a vzadu  
 nezávislé zavesenie kolies na prednej náprave – najvyšší jazdný komfort vo svojej triede   
 zadná náprava s rozvodovkou (za príplatok s uzávierkou)   
 trvalý pohon zadnej nápravy (4x2) s možnosťou pripojenia prednej nápravy (4x4)   
 4 kolesá s jednoduchými pneumatikami 225/75 R16 C   
 nápravy s bez-údržbovými ložiskami kolies   
 bočná ochrana proti podjazdu (bočné plastové obloženie a plastové blatníky)      
 spojka pre odťah vozidla vpredu,     
 zadný priečnik pre montáž čapovej spojky resp. guľovej hlavy pre ťahanie prívesu   

    

Kabína   

 Sklopná 2 - sedadlová, konštrukcia Space-Frame s rámom z vysoko pevnostných špeciálnych profilov           

a opláštením z plastových dielov   
 Moderná a bezpečná kabína vodiča so schválením DEKRA a ergonomicky usporiadanými ovládacími        

prvkami   
 Nový koncept ovládania stroja a nadstavieb pomocou otočného gombíka integrovaného do opierky        

na ruku   
 Panoramatické predné okno z viacvrstvového bezpečnostného skla, s dokonalým zorným poľom a         

integrovanou ochranou proti slnečnému žiareniu   
 Dvere s integrovaným držiakom fľaše, mechanicky ovládané okná, za príplatok elektrické ovládanie        

okien   
 Perfektný bočný výhľad oknami s veľkou plochou a zasklenými plochami pre výhľad v spodnom        

priestore dverí   
 Nastaviteľná výška a sklon stĺpikov riadenia   
 Mechanicky odpružené sedadlo vodiča   
 Protihlukové a izolačné kryty vyrobené z recyklovateľných plastov   
 Spätné zrkadlá vľavo i vpravo, za príplatok elektricky nastaviteľné a vyhrievané   
 Slnečné tienidlá pre vodiča i spolujazdca, popolník a 12V zásuvka   
 Farba: oranžová RAL 2011   

               



             

 
 

                   
 

Motor   

 vznetový 4-valcový radový motor IVECO typ FPT Turbodiesel E6 s filtrom pevných častíc v         

uzavretom systéme  
 zdvihový objem 3.0 l (2.998m3)  
 výkon 110 kW (150 PS) pri 3.500 ot./min , točivý moment 320 Nm pri 1.200 ot./min.   
 vstrekovací systém Common Rail (Bosch)  
 výfukové potrubie, vyvedené navrch za kabínu (okrem dvoj-kabíny)  
 turbodmíchadlo a chladenie plniaceho vzduchu   
 elektronické riadenie motora s elektronickou reguláciou pracovných otáčok a tempomatom  
 hodnota emisií podľa EURO 6  
 objem palivovej nádrže 90 l, uzamykateľné viečko nádrže a 25 l nádrž na AdBlue  

Prevodovka  

 Synchronizované ozubené súkolesie  
 5 prevodových stupňov vpred a 1 vzad, vr. plazivého chodu 10 prevodových st. vpred a 2 vzad   
 Jazdná pracovná rýchlosť medzi 0,6 až 90 km/h, u N1 110   
 Elektro-hydraulické ovládanie prevodovky a plazivého chodu  
 Spojka – hydraulicky ovládaná jednokotúčová trecia spojka      

Kotúč spojky s vysoko kvalitným organickým trecím       

obložením  

Riadenie   
 Hydraulické riadenie s posilňovačom, jednoduché a presné  

Brzdy  

 4-kanálový systém ABS  
 kotúčové brzdy s vnútorným chladením na všetkých kolesách   
 elektrický ukazovateľ opotrebenia brzdového obložení  
 samočinné nastavenie bŕzd   
 bezazbestové brzdové doštičky  
 Ručná parkovacia brzda ( bubnová brzda  )  
 kontrolka signalizujúca poruchu brzdového okruhu a stav         

brzdovej kvapaliny   

 

Viac variant hydrauliky   

 M31 T so sklápacou hydraulikou – voliteľne s LWD  
 M31 B so stacionárnou jednookruhovou hydraulikou  
 M31 C s mobilnou hydraulikou s jedným okruhom (55 l),      

ručné nastavenie na riadiacom bloku, pohon zubovým          

čerpadlom  
 M31 C s mobilnou hydraulikou a dvomi pracovnými okruhmi        

( 2 x 55 l ), voliteľné so sumarizačným  obvodom                a 

proporcionálnym nastavením pomocou otočného gombíka,        

pohon dvojitým zubovým čerpadlom  

 M31 C s mobilnou dvojokruhovou vysokotlakou komfortnou            

hydraulikou a proporcionálnym nastavením pomocou otočné-      

ho gombíka s LS čerpadlom   
 zvýšenie prietoku dvojokruhovej vysokotlakej komfortnej             

hydrauliky zo 70 l na 110 l/min., umožňuje prevoz stroja            

s nadstavbami vyžadujúcimi vysoký výkon aj prácu pri             

nízkych otáčkach motora. Znižuje hlučnosť motora aj              

spotrebu paliva.  
 Jednotná sklápacia hydraulika pre trojstranné sklápacie       

nadstavby, voliteľná sklápacia hydraulika prívesu  u všetkých       

hydraulík uvoľnenie tlaku v rýchlo-spojkách pre uľahčenie       
           výmeny predných nadstavieb  



             

 
 

                   
Elektroinštalácia  

  

 Alternátor s integrovaným regulátorom 12V, 110 A   
 Štartér 12V, 2,5kW   
 Vysokokapacitný akumulátor 12V, 100 AH   
 BI halogénové svetlomety H7 s reguláciou svetla rovnako ako LED – denné svetlá   
 Smerové svetlá vpredu, po stranách a vzadu   
 Kompaktné koncové svetlá obsahujúce hmlové aj spätné svetlo   
 Podsvietenie vypínača   
 Vnútorné LED osvetlenie s dverovými kontaktami  
 Tachometer, ostrekovače   
 1 počítadlo pracovných hodín a 1 počítadlo hodín hydraulického systému  
 Displej s vonkajšou teplotou   

  

Príslušenstvo vozidla  

  

 pripojenie na odťah pripojiteľný na nárazník  
 1 zakladací klin   
 konzervácia a ochrana podvozku   

  

Technický nákres a rozmery :  

 

  

           

      1630/1730   

4120   /   4665   

2 450   /   2995   635   



             

 
 

                   
 

Cenová a technická špecifikácia vozidla Multicar M 31 C 4x4  Euro 6  

  Označenie  
Rázvor kolies, pohon a 

celková prípustná hmotnosť  
  

€ bez DPH  

    

Základné vozidlo so štandardnou 

kabínou a mobilnou hydraulikou  
s jedným operačným okruhom.   

2 990 mm dlhá  
4x4 pohon vrátane plazivého 

chodu  
5.2 t / 5.3 t / 5.6 t                   

EURO VI    

80 487,00 € 

  

Obj. kód  Typ  Ks  Cena za ks (v €)  

3-C33-6  CARRIER 4x4, dlhý rázvor, podvozok  1    

   konzervácia podvozku ochranným náterom  1  V cene  

3-H33  Mobilná hydraulika 03-3 vrátane dvoch operačných okruhov   
2 operačné okruhy s 2 x 55 l/min, 200 bar pre 2 nadstavby  Vrátane 
hydraulickej nádrže 65 l  

  
1  

  

V cene  

3-H33-11  Prepínač pre tlak hydrauliky: Prepínanie tlaku hydrauliky z 200 na 250 bar, 
nadstavby musí byť konštruované na 250 bar, Pre použitie s hákom len s 
kódmi 3-AL a 3-R16, len v spojení s kódom 3-H33  

1 V cene 

3-C08 Elektro-hydraulický ovládaná mechanická uzávierka diferenciálu na zadnej 
náprave 

1 V cene 

3-E09   strešná rampa s nadstavbovými svetlometmi (nutné pre prevádzku s 
prednými nadstavbami, ktoré zakrývajú hlavné svetlomety)  

1  V cene  

3-E32  maják LED na statíve-teleskopický  ( 2 ks ) 2  V cene  

3-K14 sedadlo pre dvoch spolujazdcov namiesto jedného sedadla spolujazdca 1 V cene 

3-S02   predné opierky hlavy (2 ks)  1  V cene  

3-W01   rýchloupínacia doska pre predné nadstavby SWV 500 1 V cene 

3-K10  Vnútorné spätné zrkadlo  1  V cene  

3-K08   kombi paket (elektricky nastaviteľné a vyhrievané spätné zrkadlá a elektrické 
sťahovanie okien, vpredu) 

1 V cene 

3-K02   príprava pre rádio (2 reproduktory, anténa, kabeláž) 1 V cene 

3-E20     odpojovač baterky  1  V cene  

3-E23 varovný hlásič spätného chodu 1 V cene 

3-Z17 lekárnička, výstražný trojuholník, sada žiaroviek, ťažné lano, refl. vesta 1 V cene 

3-A04   ťažné zariadenie pre príves-guľová hlava   1 V cene 

Vozidlo si môžete „vyskladať“ na základe Vašich potrieb, predstáv a možností... 

Voliteľná výbava za príplatok  Cena v € bez DPH  

3-P10   MA 11.4 - trojstranný sklápač, dlhý - pre rýchlo-výmenný guľový systém, vrátane 
sklápacieho modulu  

2 938,00  

3-W02   Guľový výmenný systém k rýchlej výmene nadstavieb 985,00 

3-K09   klimatizácia  3 171,00  

3-K30  rádio s CD prehrávačom (2 reproduktory, anténa)  685,00  

3-R16 príplatok za pneumatiky 285/65 R16C „M+S“ - zimné namiesto sériových    (4 ks), 
šírka voz. 1710 mm, výška voz. 2200 mm,Prípustné zaťaženie zadnej nápravy 3,3t 

1 184,00 

      



             

 
 

                   
  

         I. Hydraulický hákový nosič kontajnerov PALFINGER  C03/2360  
     

                                                        
                                 

                                     
  

Technické parametre :  

 nosnosť                                    3 000 kg  
 dĺžka kontajnerov              min.  2 350 mm – max. 2 840 mm  
 výška háku                                1 000 mm, s gravitačnou poistkou  
 zaisťovanie kontajnera                vnútorné hydraulické zaistenie kontajneru  
 elektro                                      12 V  
 elektrické káblové ovládanie        v kabíne vodiča s blokovaním chybných povelov obsluhy  
 hmotnosť nosiča                        380 kg  
 pohon hydraulického zariadenia od hydrauliky podvozku – rýchlo-spojkami    mechanické istenie 

kontajnerov podľa DIN 30 722  

  

Cena nosiča vo vyššie uvedenom prevedení :  
  

   PALFINGER C03/2360                                         11 900,00 € bez DPH  
  
 Cena obsahuje :     

 montáž na podvozok MULTICAR                      
 protokol o dostavbe vozidla ( skúšobňa )  

          

Kinetika nakladania   



             

 
 

                   
  

                       

                                III. Kontajnery k hákovému nosiču  

  
   

 
  

Kontajner veľkoobjemový  D3/C1-28 KVOB 2– v tretine sklopnej bočnice ( pevné/sieť )  

Celková dĺžka x šírka x výška         =  2 730 x 1 750 x 1 400 mm  

Vnútorná dĺžka x šírka x výška       =  2 500 x 1 595 x 1 187 mm  
  

 Cena kontajnerov :    

Kontajner veľkoobjemový D3/C1-28 KVOB 2                             1 400,00 € bez DPH  

 

            

      
 

   

                                                                   Štiepkovač Schliesing 105 ZX  

Tento štiepkovač je určený pre montáž na čelnú upevňovaciu dosku vozidla, ktorá musí byť 
vybavená silovou komunálnou  hydraulikou. Nadstavba sa na vozidlo zavesuje jednoducho 
pomocou čelného upínacieho zariadenia. Hydraulický pohon štiepkovača je zaistený 
hydraulikou vozidla, prepojenie obvodov je realizované pomocou rýchlo-spojok.   

Štiepkovač je vhodný pre drvenie konárov a kmeňov do priemeru max. 11 cm. Zariadenie 
spĺňa európske predpisy o ochrane bezpečnosti práce a tiež má CE osvedčenie – prehlásenie 
o zhode podľa noriem EU.   
  

     



             

 
 

                   
Technické 

parametre :  

  

 Podávací lievik : B = 950 mm, H = 730 mm.   

 Sklápací  podávací  stôl.   

 Plynule nastaviteľný nôž.   

 Sekací kotúč priemer 600 mm, 25 mm hrubý.   

 Vodorovný a vertikálny proti-nôž, ľahko meniteľný.   

 Podávací valec s veľkým priemerom, 200 mm široký.   

 Vlastný hydraulický obvod s olejom biologicky 

odbúrateľným hydraulickým .   

 Hydraulicky poháňané podávacie valce. Každý podávací 

valec má hydraulický motor s hydraulicky nastaviteľnou 

dĺžkou sekania od 5 - 20 mm.   

 Nádrž na hydraulický olej.  

 Podávací zariadenie a ochrana bezpečnosti práce  

podľa DIN EN 13525.   

 Výfuková rúra plne otočná podľa normy GS.  

 Plynule staviteľná, posuvná výfuková smerová   klapka.   

 Priemer drveného materiálu max. 11 cm.  

 Hmotnosť  stroja cca 440 kg.  

   

Rozmerový náčrt  :  

 
Cena štiepkovača Schliesing 105 ZX :  

  
 

      

Schliesing 105 ZX                                                                16   900,00  € bez DPH      



             

 
 

                   
 

Cenová kalkulácia: 

Položka  Počet 
ks  

Cena v € 
bez DPH   

DPH  20%  Cena v € 
s DPH  

Zberové vozidlo kontajnerové M31C 4x4   

E6 
1  80 487,00 16 097,40 96 584,40 

PALFINGER C03/2360                                          1 11 900,00  2 380,00 14 280,00 

Kontajnery na odpad 5   7 000,00  1 400,00   8 400,00 

Štiepkovač Schliesing 105 ZX 1  16 900,00     3 380,00 20 280,00 

Cena celkom  116 287,00      23 257,40 139 544,40 

 
Všeobecné podmienky pre dodávku vyššie uvedených zariadení :   
  

 Termín dodania:              do 12 týždňov od podpisu kúpnej zmluvy  

 Platobné podmienky:                      podľa dohody, leasing, bankový akreditív...  

 Uvádzané ceny sú bez DPH 20%      ak nie je uvedené inak.  

 Platnosť cien:                do 31.12. 2016  

 Plnenie :                                        dovoz, zaškolenie a odovzdanie na adresu                                                         

                                                         kupujúceho  

 

S priateľským pozdravom                                    v Dubnici nad Váhom 01.04. 2016               
  

  

Milan Trefný  

Murgašova 922/50  

018 41 Dubnica nad Váhom     

mobil: +421 948 44 24 34 tel.:    

+421 42 469 11 74 fax.:   

+421 42 469 11 74 e-mail: 

m.trefny@unikont.sk 

www.unikont.sk    

http://www.unikont.sk/
http://www.unikont.sk/

