TRHOVISKO A POLYFUNKCNY OBJEKT v Moéenku
obec Mocenok

Studia 04/2016

.
Ing. Tomas LENCES xplan atelie




SPRIEVODNA SPRAVA

STRUCNA CHARAKTERISTIKA UZEMIA

Predmetné uzemie je situované v katastralnom Gzemi Mocenok. RieSené objekty st situované centre obce Mocenok, kde pre-
vlada nizkopodlaina zastavba. Na pozemku sa pdvodne nachadzali dva nevyuZivané objekty, ktoré boli v 04/2016 kompletne
asanované. Existujice trhovisko uZ nevyhovuje kapacitne ani prevadzkovo. Sti¢asny stav trhoviska je morélne aj technicky zasta-
rany. V stéasnosti sa trhovisko nachadza na Skolskej ul. cca 50m juhozépadne od navrhovaného trhoviska. Dopravny pristup na
pozemok je zo Skolskej ulice, ktora lemuje JV hranicu riedeného pozemku. Parkovanie je vyhradené v dostatoénom pocte na
jestvujucich parkovacich plochéch — cca 50m od rieseného pozemku. V JV &asti pozemku su jestvujlice verejné inZinierske siete.
Urbanistické rieSenie objektu vychadza z priestorovych a kapacitnych poZiadaviek investora, danosti okolitej zastavby a poZiada-
viek tzemného plénu zény. Navrh. vystavba zachovdva mierku okolitych objektov, ¢iZe vplyv na urbanistickd situaciu v danej
lokalite je minimélny. Dand lokalita ma id edlny potencial na vybudovanie nového trhoviska vzhfadom na svoju polohu a vazby.

UCEL VYSTAVBY

Utelom navrhu je nova vystavba trhoviska s prislichajicim polyfunkénym objektom. Zamerom je vytvorit moderné trhovisko,
ktoré by svojou flexibilnostou sliZilo aj na iné spolocenské acely. Navrhovany objekt s obchodom a zdzemim je koncipovany ako
nizkoenergetickd budova s minimalnou spotrebou energii. Navrhovana vystavba bude svojimi technickymi, technologickymi,
dispoziénym usporiadanim, vyrazom, kon3trukéno-fyzikalnymi parametrami vyhovovat svojmu Gcelu a splfiat vietky siéasné
poziadavky a $tandardy.

ARCHITEKTONICKE RIESENIE

Architektonicka kompozicia je navrhnuta striedmo a raciondlne s ohladom na funkéné vyufzitie, pri¢om vychddzaz poZiadaviek
investora. Architektonicky koncept vychddza prvom rade z funkénosti a miestnych danosti, kde polyfunkény objekt bude osadeny

_kolmo na Skolskd ulicu a prekrytie predajnych stankov bude situované rovnobeine s oplotenim kastiela. Délezitym aspektom pri
ndvrhu je bezidrz bovost a energetickad nendroénost.

POLYFUNKCNY OBJEKT

Novostavba polyfunkéného objektu je jednopodlainy objekt bez suterénu so pultovou strechou. Pédorysny priemet tvori or-
togonalna plocha rozmerov 4,9m x 11,2m. Maximalna vyska hreberia pultu je 4,0m.

Zakladanie — objekt bude zaloZeny na zdkladovej doske z dratkobeténu a zhutnenom |6zku z granulatu penového skla.

Nosny a stredny systém je tvoreny z drevenych CLT panelov. CLT panely sti velkoformatové komponenty vyrabané z krizom
vrstveného masivneho dreva (CLT — cross laminated timber). Pri tejto technolégif je moznost ponechat odhalent nosnt kon-
Strukciu ako finalne riesenie vnutornych povrchov a vyniknut prirodzend krésu dreva.

Strecha je v sklone je 15°bez presahov. Stredny plast je ukonéeny vegetaénym stvrstim tzv. ,zelena strecha”, kde extenzivna
zelefi na streche vyvaZuje rozsah spevnenych pléch v rémci pozemku. Zelena strecha — systémové riedenie (napr. Icopal) spoéiva
v dodavke a montézi vietkych prvkov, vratane rastlinnej vrstvy. Rastliny pochéadzaju z prirodzenych stredoeurépskych miest, ide
najma o machy, rozchodniky a byliny. Vegetacna strecha so stalo-zelenyni rastlinami priaznivo vplyvaji na mikroklimu a kolobeh
dazdovej vody, zéroven sliZia ako fotokatalyzator a lapa¢ prachu. Na strechu navrhuj eme umiestnit fotovoltaické panely.

Faséda je navrhnutd ako prevetravana. Architektonicka kompozicia je navrhnutd striedmo a raciondlne s ohladom na funkéné
vyuZitie. Kombinécia velkoplosnych kompozitnych dosiek v antracitovej farbe s drevenym obkladom vytvara harmonicky celok.

Technoldgia

Elektricka energia: fotovoltaické panely na streche — zniZenie elektrickej spotreby
Vykurovanie: elektrické infrapanely - Infra panely efektivne konvertuju elektrickd energiu na salavé teplo
Osvetlenie: LED osvetlenie novej generacie (nizka spotreba, dlha Zivotnost)

Prekrytie predajnych stankov

Ocelové konstrukcia z kruhovych ocelovych profilov. Stipy st navrhované v tvare , Y v osovej vzdialenosti 4,2m.Prekrytie tvoria
plné polykarbonatov é platne (alternativne vinovka) uloZenych na drevenych tramoch z KVH profilov. Sklon prekrytia je 7°.

Drobna architekttra

Prostredie rieSeného aredlu bude dotvorené prvkami drobnej architektury ako: smetné kose, stojan na bicykle, lavicky

a samotné predajné pulty . Objekty drobnej archit ekttry okrem funkénych a estetickych vlastnosti musi spliiat aj vysokt mieru
odolnosti a trvacnosti voci vandalom, pocasiu ako aj a beznému uZivaniu. Vietky prvky musia z kazdého aspektu kvalitné (ergo-
nomické vlastnosti, konstrukéno-materidlové vyhotovenie, estetickd Grover atd.), v nadéasovom jednoduchom designe.

Predajné pulty — pod prekrytim sa navrhuje 8 stalych pultov, kde dosku tvori vystuZené terazzo a ¢elnt stenu kompozitné dosky
(zhodné ako na fasdde objektu). Oplotenie kastiela bude dotvorené ,zelenou stenou” z nerezovych laniek a popinavych rastlin.
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LEGENDA MIESTNOSTI
C.M. [NAZOV MIESTNOSTI M:
01 |obchod 9.60
02 |spravca trhoviska 7.68
03 |wc - Zeny 6.19
04 jwc - muzi 427
05 \wc imobilny 2.88
06 |sklad 2.08
PLOCHA MIESTNOSTI CELKOM: 32.70

dreveny obklad’

vegetacna strecha

prestresenie
fotovoltaika

fasadne kompozitné panely

1.20m
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