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GENERALNY IMPORTER MULTICAR PRE SLOVENSKU REPUBLIKU

Ilustracné foto.

Technicka a cenova ponuka pre obec
MOCENOK

Vozidlo MULTICAR M 31 C, 4x4 Euro
VI nosic¢ vymennych nadstavieb

V Dubnici nad Vahom
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razvor kolies 2.995 mm, rozmery vozidla 4.920 x 1.730 x 2.200 mm

robustny torzny ram vyrobeny z ocel'ovych profilov

farba ramu: Cierna RAL 9005

nezavislé zavesenie prednych kolies s vinutymi pruzinami

tuha zadna naprava so stabilizatorom a s progresivnym odpruzenim listovymi pruzinami
hydraulické teleskopické timice vpredu a vzadu

nezavislé zavesenie kolies na prednej naprave — najvyssi jazdny komfort vo svojej triede
zadna naprava s rozvodovkou (za priplatok s uzavierkou)

trvaly pohon zadnej napravy (4x2) s moznost'ou pripojenia prednej napravy (4x4)

4 kolesa s jednoduchymi pneumatikami 225/75 R16 C

napravy s bez-udrzbovymi loziskami kolies

bocna ochrana proti podjazdu (boc¢né plastové obloZenie a plastové blatniky)

spojka pre odt'ah vozidla vpredu,

zadny priecnik pre montaz Capovej spojky resp. gul'ovej hlavy pre t'ahanie privesu

Kabina
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Sklopna 2 - sedadlova, konstrukcia Space-Frame s rdmom z vysoko pevnostnych Specidlnych profilov
a oplastenim z plastovych dielov

Moderna a bezpecna kabina vodi¢a so schvalenim DEKRA a ergonomicky usporiadanymi ovladacimi
prvkami

Novy koncept ovladania stroja a nadstavieb pomocou oto¢ného gombika integrovaného do opierky
na ruku

Panoramatické predné okno z viacvrstvového bezpecnostného skla, s dokonalym zornym polom a
integrovanou ochranou proti sine¢nému Ziareniu

Dvere s integrovanym drziakom fl'aSe, mechanicky ovladané okna, za priplatok elektrické ovladanie
okien

Perfektny bo¢ny vyhl'ad oknami s vel'kou plochou a zasklenymi plochami pre vyhl'ad v spodnom
priestore dveri

Nastavitelna vyska a sklon stipikov riadenia

Mechanicky odpruzené sedadlo vodica

Protihlukové a izolacné kryty vyrobené z recyklovatel'nych plastov

Spatné zrkadla vlavo i vpravo, za priplatok elektricky nastavitel'né a vyhrievané

SInecné tienidla pre vodica i spolujazdca, popolnik a 12V zasuvka

Farba: oraniové RAL 2011
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Motor

<> vznetovy 4-valcovy radovy motor IVECO typ FPT Turbodiesel E6 s filtrom pevnych Castic v
uzavretom systéme

zdvihovy objem 3.0 | (2.998m3)

vykon 110 kW (150 PS) pri 3.500 ot./min , tocivy moment 320 Nm pri 1.200 ot./min.
vstrekovaci systém Common Rail (Bosch)

vyfukové potrubie, vyvedené navrch za kabinu (okrem dvoj-kabiny)

turbodmichadlo a chladenie plniaceho vzduchu

elektronické riadenie motora s elektronickou reguldciou pracovnych otacok a tempomatom
hodnota emisii podla EURO 6

objem palivovej nadrze 90 I, uzamykatel'né viecko nadrze a 25 I nadrz na AdBlue

X3

o

R/
0.0

R/
0.0

X3

o

R/
0.0

R/
0.0

X3

o

X3

o

Prevodovka
X Synchronizované ozubené sukolesie
<> 5 prevodovych stupriov vpred a 1 vzad, vr. plazivého chodu 10 prevodovych st. vpred a 2 vzad
< Jazdna pracovna rychlost medzi 0,6 az 90 km/h, u N1 110 l J L
X Elektro-hydraulické ovladanie prevodovky a plazivého chodu
X Spojka — hydraulicky ovladana jednokotucova trecia spojka
Kotu¢ spojky s vysoko kvalithym organickym trecim
oblozenim
Riadenie
o Hydraulické riadenie s posilfiovacom, jednoduché a presné
Brzdy
< 4-kanalovy systém ABS
X kotu€ové brzdy s vnutornym chladenim na vSetkych kolesach
<> elektricky ukazovatel opotrebenia brzdového oblozeni
X samocinné nastavenie bfzd
<> bezazbestové brzdové dosticky
X Ruéna parkovacia brzda ( bubnova brzda )
R kontrolka signalizujuca poruchu brzdového okruhu a stav

brzdovej kvapaliny

Viac variant hydrauliky

> M31 T so sklapacou hydraulikou — volitel'ne s LWD

< M31 B so stacionarnou jednookruhovou hydraulikou

> M31 C s mobilnou hydraulikou s jednym okruhom (55 |),
rucné nastavenie na riadiacom bloku, pohon zubovym

Cerpadlom

X M31 C s mobilnou hydraulikou a dvomi pracovnymi okruhmi :
(2x551), volitelné so sumarizatnym obvodom a W W NN
proporcionalnym nastavenim pomocou oto¢ného gombika, IBEE EE
pohon dvojitym zubovym €erpadiom " & v =0

< M31 C s mobilnou dvojokruhovou vysokotlakou komfortnou

hydraulikou a proporcionalnym nastavenim pomocou otocné-
ho gombika s LS Cerpadlom

X zvySenie prietoku dvojokruhovej vysokotlakej komfortnej
hydrauliky zo 70 | na 110 |/min., umoznuje prevoz stroja
s nadstavbami vyZadujlucimi vysoky vykon aj pracu pri
nizkych otackach motora. ZniZuje hlu¢nost’ motora aj
spotrebu paliva.

<> Jednotna sklapacia hydraulika pre trojstranné sklapacie
nadstavby, volitel'na sklapacia hydraulika privesu u vsetkych
hydraulik uvol'nenie tlaku v rychlo-spojkach pre ul'ahcenie
vymeny prednych nadstavieb
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Elektroinstalacia
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Alternator s integrovanym regulatorom 12V, 110 A

Startér 12V, 2,5kW

Vysokokapacitny akumulator 12V, 100 AH

Bl halogénové svetlomety H7 s regulaciou svetla rovnako ako LED — denné svetla
Smerové svetla vpredu, po stranach a vzadu

Kompaktné koncové svetla obsahujuce hmlové aj spatné svetlo
Podsvietenie vypinaca

Vnutorné LED osvetlenie s dverovymi kontaktami

Tachometer, ostrekovace

1 pocitadlo pracovnych hodin a 1 poc¢itadlo hodin hydraulického systému
Displej s vonkajSou teplotou
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Prislusenstvo vozidla

« pripojenie na odtah pripojitelny na naraznik
« 1 zakladaci klin

konzervacia a ochrana podvozku

Technicky nakres a rozmery :
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Cenova a technicka Specifikacia vozidla Multicar M 31 C 4x4 Euro 6

. . Razvor kolies, pohon a
Oznacenie celkova pripustna hmotnost’ € bez DPH
2 990 mm dlha
4x4 pohon vratane plazivého
Zakladné vozidlo so $tandardnou chodu 80 487,00 €
kabinou a mobilnou hydraulikou 5.2t/53t/5.6t
s jednym opera¢nym okruhom. EURO VI
Obj. kéd | Typ Ks |Cenazaks (v€)
3-C33-6 | CARRIER 4x4, dlhy razvor, podvozok 1
konzervacia podvozku ochrannym naterom 1 V cene
3-H33 Mobilna hydraulika 03-3 vratane dvoch operacnych okruhov
2 operacné okruhy s 2 x 55 I/min, 200 bar pre 2 nadstavby Vratane 1 V cene
hydraulickej nadrze 65 |
3-H33-11 | Prepinac pre tlak hydrauliky: Prepinanie tlaku hydrauliky z 200 na 250 bair, 1 V cene

nadstavby musi byt konstruované na 250 bar, Pre pouzitie s hakom len s
kédmi 3-AL a 3-R16, len v spojeni s kddom 3-H33

3-C08 Elektro-hydraulicky ovladana mechanicka uzavierka diferencialu na zadnej 1 V cene
naprave
3-E09 streSna rampa s nadstavbovymi svetlometmi (nutné pre prevadzku s 1 V cene

prednymi nadstavbami, ktoré zakryvaju hlavné svetlomety)

3-E32 majak LED na stative-teleskopicky (2 ks ) 2 V cene
3-K14 sedadlo pre dvoch spolujazdcov namiesto jedného sedadla spolujazdca 1 V cene
3-S02 predné opierky hlavy (2 ks) 1 V cene
3-Wo01 rychloupinacia doska pre predné nadstavby SWV 500 1 V cene
3-K10 Vnutorné spatné zrkadlo 1 V cene
3-K08 kombi paket (elektricky nastavitelné a vyhrievané spatné zrkadla a elektrické| 1 V cene
st'ahovanie okien, vpredu)
3-K02 priprava pre radio (2 reproduktory, anténa, kabelaz) 1 V cene
3-E20 odpojovac baterky 1 V cene
3-E23 varovny hlasi¢ spatného chodu 1 V cene
3-717 lekarnicka, vystrazny trojuholnik, sada Ziaroviek, tazné lano, refl. vesta 1 V cene
3-A04 tazné zariadenie pre prives-gul'ova hlava 1 V cene
Vozidlo si mozete ,vyskladat™ na zaklade Vasich potrieb, predstav a moznosti...
Volitel'na vybava za priplatok Cena v € bez DPH
3-P10 MA 11.4 - trojstranny sklapac, dlhy - pre rychlo-vymenny gul'ovy systém, vratane 2 938,00
skldpacieho modulu

3-W02 Gul'ovy vymenny systém k rychlej vymene nadstavieb 985,00
3-K09 klimatizacia 3171,00
3-K30 radio s CD prehravacom (2 reproduktory, anténa) 685,00
3-R16 priplatok za pneumatiky 285/65 R16C ,M+S" - zimné namiesto sériovych (4 ks), 1184,00

Sirka voz. 1710 mm, vyska voz. 2200 mm,Pripustné zat'azenie zadnej napravy 3,3t
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1. Hydraulicky hakovy nosic kontajnerov PALFINGER C03/2360

(PALFINGGR)

Kinetika nakladania

Technické parametre :

» nosnost’ 3 000 kg

> dizka kontajnerov min. 2 350 mm — max. 2 840 mm

> vyska haku 1 000 mm, s gravitatnou poistkou

> zaistovanie kontajnera vnutorné hydraulické zaistenie kontajneru

> elektro 12V

> elektrické kablové ovladanie v kabine vodica s blokovanim chybnych povelov obsluhy

> hmotnost’ nosica 380 kg

» pohon hydraulického zariadenia od hydrauliky podvozku — rychlo-spojkami > mechanické istenie

kontajnerov podla DIN 30 722

Cena nosica vo vysSie uvedenom prevedeni :

PALFINGER C03/2360 11 900,00 € bez DPH

Cena obsahuje :
» montaz na podvozok MULTICAR
> protokol o dostavbe vozidla ( skusobnia )
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II1. Kontajnery k hakovému nosicu
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Kontajner vel'’koobjemovy D3/C1-28 KVOB 2- v tretine sklopnej bocnice ( pevné/siet’ )
Celkova dizka x Sirka x vyska 2730 x1750x 1400 mm
Vnutorna dizka x Sirka x vyska 2500 x 1595x 1187 mm

Cena kontajnerov :
Kontajner vel'’koobjemovy D3/C1-28 KVOB 2 1 400,00 € bez DPH

Stiepkovac Schliesing 105 ZX

Tento Stiepkovac je urCeny pre montaz na Celnd upevnovaciu dosku vozidla, ktora musi byt
vybavena silovou komundlnou hydraulikou. Nadstavba sa na vozidlo zavesuje jednoducho
pomocou cCelného upinacieho zariadenia. Hydraulicky pohon Stiepkovata je zaisteny
hydraulikou vozidla, prepojenie obvodov je realizované pomocou rychlo-spojok.

éti,epkovacv: je vhodny pre drvenie konarov a kmenov do priemeru max. 11 cm. Zariadenie
splia europske predpisy o ochrane bezpecnosti prace a tiez ma CE osvedcenie — prehlasenie
0 zhode podl'a noriem EU.
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Technické

parametre :
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Podavaci lievik : B = 950 mm, H = 730 mm.

Sklapaci podavaci stol.

Plynule nastavitel'ny noz.

Sekaci kotu¢ priemer 600 mm, 25 mm hruby.
Vodorovny a vertikalny proti-n6z, I'ahko menitelny.
Podavaci valec s velkym priemerom, 200 mm Siroky.
Vlastny hydraulicky obvod s olejom biologicky
odburatel'nym hydraulickym .

Hydraulicky pohanané podavacie valce. Kazdy podavaci
valec ma hydraulicky motor s hydraulicky nastavitel'nou
dizkou sekania od 5 - 20 mm.

Nadrz na hydraulicky olej.

Podavaci zariadenie a ochrana bezpecnosti prace
podla DIN EN 13525.

Vyfukova rdra plne otocna podla normy GS.

Plynule stavitel'na, posuvna vyfukova smerova klapka.
Priemer drveného materialu max. 11 cm.

Hmotnost” stroja cca 440 kg.

Rozmerovy nacrt :

AN V/

]

Cena stiepkovaca Schliesing 105 ZX :
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Cenova kalkulacia:

multicar/s Hoko

Polozka Pocet| Cenavé€ DPH 20%| Cenav€
ks bez DPH s DPH
Zberové vozidlo kontajnerové M31C 4x4 1 80 487,00 16 097,40 96 584,40
E6
PALFINGER C03/2360 1 11 900,00 2 380,00 14 280,00
Kontajnery na odpad 5 7 000,00 1 400,00 8 400,00
étiepkovaé Schliesing 105 zZX 1 16 900,00 3 380,00 20 280,00

Termin dodania:

Platobné podmienky:

Platnost’ cien:
Plnenie :

>
>
> Uvadzané ceny su bez DPH 20%
>
>

do 12 tyzdriov od podpisu kupnej zmluvy
podla dohody, leasing, bankovy akreditiv...

ak nie je uvedené inak.
do 31.12. 2016

dovoz, zaskolenie a odovzdanie na adresu

kupujiceho

S priatel'skym pozdravom

Milan Trefny

MurgaSova 922/50

018 41 Dubnica nad Vahom
mobil: +421 948 44 24 34 tel.:
+421 42 469 11 74 fax.:

+421 42 469 11 74 e-mail:
m.trefny@unikont.sk
www.unikont.sk

v Dubnici nad Vahom 01.04. 2016
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